
Gerätetyp UVpro UVC-Line DM20811

Entspricht folgenden Richtlinien EMV, CE, IP20

Einsatztemperatur [°C] 0...+55

Betriebsspannung [VDC] 24 ±5 %

Betriebsstromaufnahme [mA] ~40

BUS-System RS 485 mit integrierter 24 VDC Spannungsversorgung

Stromüberwachungspfade 8, potentialfrei über induktive Stromwandler

max. Belastbarkeit eines Strompfads [A] 2

Messbereich [mAAC] 0...1200   (50 Hz)

Optionaler Anschluss, UVC-Sensor ja

Potentialfreier Meldekontakt ja

Betriebsstundenzähler ja, für jeden Kanal einzeln

Erweiterbar ja, auf Wunsch vorkonfektioniert im Schaltkasten

Abmessungen (B x H x T) [mm] 45 x 114 x 99

Gewicht [g] 283

Systemaufbau Hutschienensystem mit int. Bussystem und Display/Tastatur

 Technische Änderungen vorbehalten

Mit dem UVpro UVC-Line Modul verfügen Sie über eine sehr 
fl exibel kombinier- und einsetzbare Möglichkeit der Überwachung 
Ihrer UVC-Installationen. Neben der Stromabnahme jedes 
einzelnen Kanals werden Betriebsstunden und Zündvorgänge 
registriert. Optional lässt sich über das Bus-System ein UVC-
Leistungssensor in die Anlage integrieren. Die Auslieferung 
erfolgt auf Kundenwunsch fertig montiert im Schaltkasten.

TECHNISCHE DATEN

• Überwachung in UVC-Entkeimungsinstallationen
• Betriebsstundenzähler für jeden von acht Kanälen
• RS 485-Bus, potentialfreier Kontakt
• Optionaler Anschluss von UVC-Leistungssensoren
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